Perforan, roscan y fijan
en una sola operacion.

AUTOPERFORANTES

La mas amplia
gama de productos



AUTOPERFORANTES / TABLAS DE MEDIDAS

TEL HEX

TIPO 1

Se utilizan para vincular perfiles estructurales, en espesores desde
0,9 mm hasta & mm. También se utilizan para fijar coberturas
(techos) en combinacion con arandela vulcanizada.

ROSCA CHAPA PUNTA MECHA

Descripcion N° x Pulgadas Diam. x long. (mm) Hexagonal
HEX T1 8x1/2" (42x12,7) 1/4
HEX T1 8x 34" (4,2x19) 1/4*
HEX T1 gx1' (4.2x254) 1/4°
HEX T1 8x11/2 (42x381) 1/4*
HEX T1 10x 314" (4.8x19) 5/16"
HEX T1 12x3/4" (5,5 19) 5/16"
HEX T1 191" (5,5x254) 516"
HEX T1 12x11/2 (5,5x381) 516"
HEX T1 12x2" (5,5 x 50,8) 516"
HEX T1 14x1" (6,3 x254) 38
HEX T1 14x 112 (6,3x381) 38
HEX T1 14 % 2" (6,3 x 50,8) 38
HEX T1 14x21/2" (6,3 x 63,5) 38
HEX T1 14x3" (6,3x76,2) 3/8"
TIPO 2

Recomendados para fijacion de cublertas metalicas, techos y paredes.
Poseen bajo cabeza la conformacion adecuada para impermeabilizar
mediante el uso de una arandela de PVC, de dimensiones y caracteris-
ticas especificas.

ROSCA CHAPA PUNTA MECHA

Vinculacion de chapa a perfil estructural. w— &

Descripcion N2 x Pulgadas Diam. x long. (mm) Hexagonal
HEX T2 10 x 3/4" (4,8x19) 5/16"
HEX T2 12 x 3/4" (5,5x%19) 5/16"
HEX T2 conico 12 x 7/8" (*) (5,5%22,2) 5/16"
HEX T2 12x1" (5,5 x 25,4) 5/16"
HEX T2 12x1 1/2" (5,5x38,1) 5/16"
HEX T2 12x2" (5,5 % 50,8) 5/16"
HEX T2 conico 14 x 7/8" (*) (6,3x22,2) 3/8"
HEX T2 14 x 3/4" (6,3x19) 3/8
HEX T2 14x1" (6,3x25,4) 3/8"
HEX T2 14x11/2" (6,3x38,1) 3/8'
HEX T2 14 x 2" (6,3 x50.8) 3/8"
HEX T2 14x21/2" (6,3 x 63,5) 3/8"
HEX T2 14 x 3" (6,3x76,2) 3/8"
HEX T2 14 x 4" (6,3x101,6) 3/8'
HEX T2 14 x 5" (6,3 x 127) 3/8
HEX T2 14 x 6" (6.3 x 152) 3/8"
HEX T2 14x7" (6.3 x178) 3/8"
HEX T2 14x11/2"max (6,3 x38,1) 3/8"

(*) Especial para vincular 2 chapas entre si.

ROSCA MADERA PUNTA MECHA

Vinculacion de chapa a madera dura.

Descripcion N° x Pulgadas  Diam. x long. (mm) Hexagonal
HEX T2 14x11/2° (6,3x38,1) 3
HEX T2 14 %2 (6,3 x.50,8) 38
HEX T2 14x21/2" (6,3 x63,5) 38
HEX T2 14x 3" (6,3x76,2) 38
HEX T2 14 x4" (6,3x101,6) 38

ROSCA MADERA PUNTA AGUJA

Vinculacién de chapa a madera blanda / semi dura.

Descripcion N® x Pulgadas  Diam. x long. (mm) Hexagonal

HEX T2 12x1 1/2° (5,5x38,1) 5/16"

HEX T2 12x2" (5,5 x 50,8) 5116

HEX T2 12x21/2" (5,5x63,5) 5/16"

HEX T2 12x3" (5,5x76,2) 5/16"
TIPO P17

Vinculacion de chapa a madera blanda / semi dura. También se
fabrica con revestimiento inorganico negro / gris.

—

ROSCA MADERA

Descripcién N® x Pulgadas Didm. x long. (mm) Hexagonal
HEX P17 14x1° (6,3x254 ) 38"
HEX P17 14x11/2" 6,3x381) 38"
HEX P17 14x2 (6,3x 50,8) 38"
HEX P17 14x21/2" (6,3 x63,5) 38"
HEX P17 14x3" 6,3x76,2) 3/8"
HEX P17 14 x4 (6,3 x 101,6) 3/8"

TEL ALAS

El TEL ALAS posee un disefo especial para la union de diferentes
placas (cementicia, siding, 0SB, fenolicos multilaminados, maderas) a
perfiles metélicos.

o Las aletas ubicadas entre la rosca y punta mecha, fresan la placa
durante el perforado, evitando que el tornillo rosgue sobre la propia placa.

@ Las aletas se desprenden cuando tocan el
perfil metélico de espescre =09 mm.

@) Sus estrias bajo cabeza actian en la
superficie del material, fresandolo hasta que

indol 1 RIgE |
la cabeza queda al ras ¢ introducida en el i
mismo para su posterior tapado o sellado. o 9

Descripcion ~ N°x Pulgadas Diam. (mm) Long. (mm) Cab.(mm)
Con estrias 8x11/4° 4,2 31,7 8

Con estrias 10x1 1/2" 4.8 38,1 86

Sin estrias 10x15/8" 4.8 41,2 9,3

Con estrias 10x 2" 4.8 50,8 86

Con estrias 10x21/2" 4.8 63 8,6

Con estrias 12x21/2" b5 63,5 10,7
Con estrias 14 x 3° 6,3 76,2 10,7




TEL DRY TEL FIX

Los tornillos TEL DRY cubren todas las necesidades del sistema de Fabricacion de muebles, stands, escenarios, aberturas, viviendas
construccion en seco. Se ulilizan para la vinculacion de los perfiles industrializadas, herrajes, construcciones modulares. Eficaces tanto
entre si y la unién de las distintas placas a dichos perfiles. (ver e*) en aglomerados como en maderas semiduras.

PUNTA MECHA % - .
MECHA T1,T2,T3 0,9<e <2,5 ROSCA MADERA H

Descripcién N°x Pulgadas Diam. (mm) Long. (mm) Cab. (mm) N Piiigadas | | Diimd (v Long (wim). /Cab. G
T1 MECHA Bxls2 4.2 12,7 Ll .
T1 MECHA 8x9/16" 4,2 14,2 11,1 Gulia 5 1% L
T1 MECHA 8x3/4" 4,2 19 11,1 SRR i 15,2 i
T1 MECHA 8x1" 4,2 254 11,1 6x3/4" 3.8 19 7
T1 MECHA 10 x 3/4* 48 19 1171 6x1" 38 254 8,3
T1 MECHA 10x 1" 48 254 11,1 6x11/4 38 318 83
TIMECHAMax 10x11/8" 48 285 11,1 6x13/8" 38 34,3 83
T1 MECHA 10x11/2° 48 38,1 T 6x1 /2" 38 38,1 83
T2 MECHA 6x11/8" 35 28,5 8,3 6x15/8° 38 41,3 83
T3 MECHA 6x15/8 3.5 41,2 8,3 6x13/4° 38 44.5 83
6x2" 38 50,8 8.3
inpﬁf‘:[i‘é Ly 48 192 &9 6x2 1/4" 3.8 57,2 83
PCL MECHA 8x1 1/4" 4,2 32 11 8x5/8" 45 15,9 8,3
B x 3/4" 4.5 19 8,3
PUNTA AGUJA ... ..u—‘ gx 1 45 264 83
—_ Bx11/4" 4.5 31,8 8,3
AGUIAT1,T2,T3YT4 e<0,9 ax13/8 45 34,9 83
Descripcién N°x Pulgadas Didam. (mm) Long. (mm) Cab. (mm) 8x1 12" 4.5 38,1 8,3
T1 AGUJA 6x 38" 35 95 88 8x13/4° 4,5 44.5 8,3
T1 AGUJA 8x9/16" 42 14,2 11,1 8x2° 4,5 50,8 83
TLAGUIA  8X34' 42 19 11,1 8x2 1/4* 45 57,2 8,3
T2 AGUJA 6x1° 35 254 83 : i ;1!2' :'g sz‘; :‘:
T3 AGUJA 6x1 12 35 38,1 83 Y 52 254 5
T4 AGUJA 6x2 35 50,8 83 10x1 1/4" 5.2 318 10
T4 AGUJA 6x2 14" 35 57,1 8,3 10x11/2" 5.2 38,1 10
*e=espesor del perfil. 10x1 3/4" B2 445 10
l0x2° 52 50,8 10
TEL WAFER 10 x 2 1/4" 5,2 57,2 10
10x2 1/2" 5,2 635 10
— 103! 5,2 76,2 10
Tornillo para madera con cabeza wafer, que 10x3 1/2" 52 88,9 10
por su disefio otorga terminaciones atractivas 10x 3 3/4" 5.2 953 10
en carpinterfa. 10x 4" 5,2 101,6 10
Descripcion N° x Pulgadas  Didam. (mm) Long. (mm) Cab. (mm) el 26 s W
12x2" 56 50,8 12
Wafer 6x1/2" 38 12,7 88 12x2 1/2" 5.6 635 12
Wafer 6x 58" 38 159 88 12 x 3" 56 76,2 12
Wafer 6 x 314" 3.8 19 88 12 x3 1/2" 56 88,9 12
Wafer 6x1 38 254 88 12 x4" 5r6 101,6 12
Wafer 8x1° 45 254 11,1 12 x 5" 56 127 12
Wafer 8x11/2" 45 38,1 11,1
Wafer 8x2 45 50,8 11,1
Wafer 10x11/2 5 38,1 11,1 A L
Wafer 10x13/4° 5 445 11,1 TEI— w I-
Wafer 10%2" 5 50,8 11,1 —_
Wafer 10x21/2° 5 63,5 11,1 Disefiados especialmente para fijar aberturas, tanto de madera como
metalicas, sobre hormigén. Se requiere una previa perforacion con
broca.

i .,ﬁg‘.

TEL DECK

Especialmente disefiado para la construccion de decks. Su mecha
facilita su penetracion evitando fisuras y su cabeza fresada con estrias TORNILLOS PARA HORMIGON
permite que guede al ras para poder transitar libremente. —

Descripcidn N° x Pulgadas Diam. (mm) Long. (mm) Cab. (mm) Descripcion Diam. (mm) Long, (mm) Cab, (mm)
Deck 8x11/2 45 381 83 Wall 7.3 80 10,8
Deck 8x2' 45 50,8 83 Wall 7.3 100 10,8




TELPHL . .

Carpinteria de aluminio, cielorrasos
metalicos, carrocerias, zinguerias,
aberturas, ductos de ventilacion,
cartelerfa publicitaria.

ROSCA PARA METAL

TEL PARKER

Fabricados en acero, son tornillos de proposito general.,
Recomendados, especialmente para carpinteria de
aluminio, estructuras metalicos, carrocerias, carteleria
publicitaria, aberturas, etc.

s

ROSCA AUTOATERRAJANTE
X Puigaies. Bt [Gang tmml Ted G " E:islcnpcwn tI;I")(xs)l:-:as.ufga'.‘las D;;L (mm) L;rng. (mm) C7ab. (mm)
ax1/e" 28 &3 S Phil 6x 1/2° 35 12,7 7
4x3/8" 28 9,5 5,4 Phil 6x 304" 35 19 7
4x1/2" 2,8 12,7 54 Phil 6x1° 3,5 25,4 ¥
4x5/8" 2,8 15,9 5,4 Phil 8x1/2" 4,2 12,7 8
4x3/4" 2.8 19 5,4 Phil 8x5/8" 4,2 15,9 8
4x1" 2,8 25,4 5,4 Phil 8x 3/4° 4.2 19 8
6x3/8" 35 95 6.95 Phil 8x1' 42 254 8
6x1/2" 35 5 6,95 Phil 8x11/2" 4.2 38,1 8
Sx5/at e e Y Phil 10x11/2° 48 38,1 9
Phil 10 2" 48 50,8 9
6x3/4" 9 49 533 Phil-Aluminio 9x11/2* 475 38 9,48
6x1" 35 254 6,95 (3) Phil-Pan Framing Aguja 6 x 7/16" 35 11,1 7
6x11/4" 35 31,8 6,95 (4) Phil-Pan Framing 7 x7/16" 3,9 T, T
6x11/2" 35 38,1 6,95 (2) Phil-Fresada 8x1/2° 42 12,7 8
7 x3/4" 39 19 7,5 Phil-Fresada 8x11/M4° 4.2 31,7 8
8x 1’,!21' 4‘2 12'? 8,35 Pl'lll fresada 7-19 X 13 3,9 13 6,8
ST G [ s T T
W il fresada -19x : ;
Lo HE 3 B33 Phil fresada 7-19x25 39 25 6.8
Bx1” 42 20 35 Phil Fresada Nervurado  7-19x13 3,9 13 75
8x11/4" 4.2 318 8,35 Phil Fresada Nervurado  7-19x16 3,9 16 7,5
8x11/2" 4.2 381 8,35 Phil Fresada Nervurado  7-19 x 19 3,9 19 7.5
8x13/4" 4,2 44.8 8,35 Phil Fresada Nervurado 7-19 x 25 3.9 25 7.8
gx2" 42 508 8,35 Phil fresada M4x13 4 13 6.8
10x1" 4,8 25,4 9,4 Phil fresada Max1l6 4 16 6,8
10x11/2* 48 381 o Phil fresada M4x19 4 19 6.8
t0xiaf 44 ik 0d Phil fresada M 4 x 25 4 25 6,8
102" 4,8 50,8 9,4
10x21/2" 48 63,5 9,4
121" 55 254 105
12x11/2" 55 38,1 10,5 TA R U G 0 s
12 x2" 5,5 50,8 105 o

Fijaciones en hormigén, mamposteria, paredes revestidas, efc.
Apliquelos con tornillos Drywall madera, Phillios fijadora, tirafondos.

TEL CUT

Permiten una aplicacién répida y exacta en intersecciones de
Placas MDF sin perforacion previa.

TARUGO TARUGO TARUGO TARUGO
SIN TOPE CON TOPE LADRILLO HUECO sX
ESPECIAL PARA PLACAS MDF (Madera Aglomerada) = — = =
* Zincado amarillo
Descripcid Diam. Long.
* Punta flecha - Rosca serrucho el S Sam, (mmj; ‘Long: {mm}
Tarugo ladrillo hueco c/tope 6 36
MEDIDAS - i
Di&m. (mm) Long. (mm) Cab. (mm) Tarugo ladrillo hueco c/tope 8 51
@ x mm Tarugo ladrillo hueco c/tope 10 60
04 x 45 4,0 45 6,7 Tarugo S/tope 5 25
Tarugo S/tope 8 40
€D PUNTA FLECHA 3R0SCA SERRUCHO €) CABEZA FRESADORA 89 S/top
i Tarugo C/Tope 8 40
( ) ¥ : Tarugo S/tope 10 50
:' . el Tarugo 5/tope 12 60
& . Tarugo SX 6 30
Para un correcto Evita las tipicas Para una Tarugo SX 8 39,5
posicionamiento roturas / fisuras instalacion al
¥ penetracion. en la madera, ras. Tarugo SX 10 49




CONCEPTOS GENERALES

SOBRE TORNILLERIA AUTOPERFORANTE TEL®

#01 Los tornillos Autoperforantes TEL®  # 04 La proteccion anticorrosiva se realiza
perforan, roscan y fijan en una por medio de cincado electrolitico, o

sola operacion. fosfatizado negro.

#02 Productos basados en sistemas #05 LD.) turmllus TEL® 1o req durante
de gestion de calidad certificada. ;

con acero reciben
lHI lmian ento de cementado,
templado y revemdo

culis La pdrd ut || zZar
sta informacion.

TEL CHIPBOARD  -sssssssssng

Recomendados especialmente para fabricacion de
muebles, stands, escenarios, aberturas, viviendas
industrializadas, decks, construcciones modulares, etc.

NUESTROS PACKAGING

MINI ESTUCHE

BLISTER MINI BLISTER

o

CAJA A GRANEL

N° x Pulgadas

M 3,0x 10" (ex 4 x 3/8)
M3,0x12" (ex 4 x 1/2)
M 3,0x 16" (ex 4 x 5/8)
M 3,0x 20" (ex 4 x 3/4)
M3,0x25%(ex4x1)

M 3,0x 30" (ex 4 x 1 1/4)
M 3,0x40"(ex4x11/2)
M 3,06 50" (ex4x2)

M 3,5x 10" (ex 5 x 3/8)
M 3,5x 12" (ex 5 x 1/2)
M 3,5x 16" (ex 5 x 5/8)
M 3,5x 20" (ex 5 x 3/4)
M3,5x25" (ex5x1)

M 3,5x 30" (ex 5 x 1 1/4)
M 3,5x 35" (ex 5 x 1 3/8)
M 3,5x40"(ex5x1 1/2)
M 3,5x 45" (ex 5x 1 3/4)
M 3,5x50"(ex5x2)

M 3,5x 60" (ex 5 x 2 3/8)
M40x12"

M4,0x16"

M 4,0 x 20"

M4,0x 25"

M 4,0 x 30"

M 4,0 x 35"

M 4,0 x 40"

M 4,0 x 50"

M 4,0 x 60"

M 4,0x70"R 60mm

M 4,5x 20"

M 4,5x 25"

M 4,5x 30"

M 4,5x 35"

M 4.,5x 40"

M 4,5x 50"

M 4,5x 60"

M 4,5x 70" R 60mm

M 4,5x 80" R 60mm

Diam. (mm)
29
2,9
29
29
29
2,9
2,9
29
3.5
30
3.5
35
35
3,5
35
3,5
35
3.5
3.5
4.0
4,0
4.0
4,0
4.0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4.5
4.5
4.5
4,5
4.5
4,5
4.5

Long. (mm) Cab. (mm)

10
12
16
20
25
30
40
50
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
20
25
30
3b
40
50
60
70
80

5.8
5.8
58
5.8
5,8
5,8
5,8
5,8
6,8
6,8
6,8
6.8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
5,8
5,8

{0 ]
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INTRODUCCION

TEL es una empresa nacional, pionera en la fabricacion de tornillerfa autoperforante. La calidad de
sus productos, la innavacién, el servicio y la asistencia técnica, constituyen la base de un crecimiento
sostenido durante mas de dos décadas y del liderazgo alcanzado en los mercados de la construccion
y de las autopartes.

TEL ha sido la primera empresa Argentina en desarrollar tornillos autoperforantes que permiten, por
la facilidad de su aplicacion, minimizar tiempos y costos en la vinculacién de materiales, garantizan-
do alta resistencia a los agentes corrosivos y robustez estructural en las mas diversas aplicaciones.

La certificacion de sus procesos industriales conforme a las Normativas 1SO 9001, IATF 16949 e
1SO 14001, constituye un claro ejemplo del compromiso de TEL con la Calidad, la Mejora Continua,
Proteccion del Medio Ambiente, y la Satisfaccién plena de las expectativas de sus Clientes.

Tel. (011) 4240.6664

info@autoperforantestel.com
www.autoperforantestel.com

PRODUCTO ARGENTINO

NUESTRAS

TE *’ CERTIFICACIONES

ISO 14001/2015
IS0 9001/2015
IATF 16949/2016

Rev. Enero 2022
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